
Методы снижения интенсивности механических колебаний 

(виброзащиты) подъемно-транспортных машин и роботов. 

Виброзащита – совокупность методов и средств уменьшения вибрации. 

При постановке задач виброзащиты в исследуемой механической 

системе обычно выделяют две подсистемы: «И» и «О» (рис. 1), соединенные 

между собой связями С. 

 

Рис.1 

И – источник колебаний;  О – объект виброзащиты. 

Основные методы виброзащиты: 

Уменьшение интенсивности колебаний объекта может быть достигнуто 

следующими основными способами: 

1. Установкой между объектом и источником дополнительной 

системы, защищающей объект от механических воздействий, возбуждаемых 

источником: Этот метод виброзащиты называется виброизоляцией, а 

устройство, устанавливаемое между источником и объектом, - 

виброизолятором (ВИ). 

2. Присоединением к объекту дополнительной механической системы, 

изменяющей характер его колебаний. Такая система называется 

динамическим гасителем колебаний, а метод виброзащиты, основанный на ее 

применении, - динамическим гашением колебаний. 

3. Изменением конструкции объекта, при котором заданные 

механические воздействия буду вызывать менее интенсивные колебания 

объекта или отдельных его частей; этот метод называется внутренней 

виброзащитой объекта. 

4. Уменьшением уровней механических воздействий, возбуждаемых 

источником; такой способ называется снижением виброактивности 

источника. Данный способ реализуется применительно к роторным системам 

(например – турбин) и рычажным устройствам. В первом случае он 

достигается балансировкой, во втором случае – уравновешиванием.  

Перечисленные выше методы в совокупности относятся к пассивным 

методам виброзащиты, так как состоят из инерционных, упругих и 

диссипативных элементов. В последнее время получили развитие активные 

ВЗС, которые кроме перечисленных пассивных элементов могут содержать 
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устройства немеханической природы и, как правило, обладают независимым 

источником энергии.  

Эффективность ВЗС принято оценивать отношением значения какого-либо 

характерного параметра колебаний объекта с виброзащитным устройством к 

значению того же параметра при отсутствии виброзащиты. Это отношение 

называют коэффициентом эффективности вибрационной защиты. 

 


