
Динамические нагрузки в элементах механизма подъема и 

металлоконструкции мостового крана при подъеме «с веса». 

Применим расчетную схему, показанную на рис. 1. 

 

Рис. 1. Динамическая схема крана для расчета нагрузок при подъеме «свеса» 

механизма подъема 

Предельные значения нагрузок канатов определяются по следующим 

формулам: 
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𝑆𝑚𝑖𝑛 ≈ 𝐺 

Предельные нагрузки моста равны: 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝐺0 + 𝐺 +
(𝑃 − 𝐺) ∙ 𝑚2

𝑚1 +𝑚2
∙

2𝜔2
2

𝜔2
2 − 𝜔1

2 ; 

𝐹𝑚𝑖𝑛 = 𝐺0 + 𝐺 −
(𝑃 − 𝐺) ∙ 𝑚2

𝑚1 +𝑚2
∙

2𝜔2
2

𝜔2
2 −𝜔1

2, 

где 𝐺0 – вес моста и тележки, приведенный в середину пролета (принимать 

𝐺0 = 𝐺т). 

Приближенно предельные нагрузки моста можно определить (с учетом 

соотношения 𝜔2
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2) ≈ 1) по формулам: 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝐺т + 𝐺 +
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𝐹𝑚𝑖𝑛 = 𝐺т + 𝐺. 

 


